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1- APRESENTACAO

O presente volume, denominado PROJETO BASICO DE ENGENHARIA tem como
finalidade apresentar o relatorio basico e os elementos técnicos para implantacdo da pavimentagio

com Pecas Pré-moldadas de Concreto - PPCs das Rodovia Municipal Estiva Municipio de

Pescaria Brava, SC.
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2. CONSIDERACOES INICIAIS

A CONTRATADA devera utilizar todos os recursos técnicos adequados e dentro dos
procedimentos compativeis para a plena realizagéo dos servigos.

Todos os servigos de topografia sdo da responsabilidade da CONTRATADA.

A sinalizacdo das obras devera ser fundamentada no Manual de Sinalizagdo de Obras e
Emergéncias do DNIT, publicacdo esta voltada especificamente para obras rodoviarias onde estdo
sendo executados pavimentos novos, restauracdo de pavimentos antigos, reparos em situagdes de

emergéncia e obras de arte.

3. CARACTERISTICAS

Este tipo de pavimentagdo ¢ de larga aplicabilidade junto a um grande numero de
prefeituras que, embora possuam no ambito de seus municipios materiais adequados ao uso de
pavimentagdo com pedras, optam por solucdes altamente econOmicas, trazendo beneficios
socioecondmicos 4 comunidade local. Trata-se de via de chdo batido, e a sua pavimentagdo com
lajotas implicara, certamente, em beneficios (seguranga, conforto, limpeza, minimiza¢do de poeira,
etc.) tanto aos cidaddos que nela residem quanto aqueles que a utilizam, diariamente ou de forma

esporadica, como via de passagem.

4. TERRAPLENAGEM

Com o objetivo de ajustar o greide definitivo para a execugdo dos servigos de
pavimentagdo propriamente, sera executada a terraplenagem do trecho a ser pavimentado com
motoniveladora. A sub-base serd compactada em camadas com espessura compativel com o tipo de
solo e com o equipamento utilizado, na umidade ideal e grau de compactagdo minimo de 95% do

“Proctor Normal”.
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5. DRENAGEM PLUVIAL

A drenagem das dguas pluviais no sentido longitudinal ja foi executada.

6. PAVIMENTACAO COM REVESTIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO
(LAJOTA)

6.1.Regularizacao
Todo o subleito deverd ser regularizado e nivelado de acordo com projeto geométrico tanto no

sentido longitudinal quanto no transversal e compactado, até atingir 95% do Proctor Normal.

6.2.Colchdo de Assentamento

O colchao para assentamento dos blocos de concreto devera ser constituido de areia média ou

fina, com espessura maxima de 0,08m. A areia deverad ser constituida de particulas limpas, duras,

isentas de materiais organicos, torrdes de argila e outros materiais. O p6 de pedra devera ter

granulometria de 4,5 a 0 mm.

6.3.Assentamento dos Blocos de Concreto

O bloco de concreto sera do tipo lajota com espessuras de 0,08m e uma resisténcia a
compressao de 35Mpa aos 28 dias, fornecidos pela CONTRATANTE.

As pecas pré-moldadas terdo que ser perfeitas de tal modo que depois de assentadas, a
distdncia média entre elas seja de 2 a 3 mm, nunca superior a Smm. Deverd ser mantido um
espacamento uniforme entre as pecas para preenchimento com areia fina.

O acabamento sera feito com blocos serrados e rejuntado com argamassa de cimento e areia
no traco 1:3 na espessura do bloco de pavimentagao.

O rejunte junto ao meio fio sera feito com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 na
espessura do bloco de pavimentacao.

Devera ser passada a placa vibratoria sobre as pecas para corrigir possiveis irregularidades
do piso. Caso alguma pega apresente qualquer defeito, ou ocorra o afundamento de peca, estas deverdo
ser imediatamente substituidas. Em seguida devera ser espalhado areia fina para selar as juntas. Para
facilitar a penetragdo a areia precisa estar bem seca. Devera ser utilizado vassourdo ou rodo para o

espalhamento da areia sobre as pegas.
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Ap0s, passar novamente a placa vibratoria, intercalando uma passada sobre a outra.

7. ASSENTAMENTO DO MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO

Os meio fios deverdo estar num alinhamento perfeito e assentes sobre uma base
regularizada, devendo o espacamento (junta) entre meio-fio nao ultrapassar a 0,015m.

O rejuntamento serd com cimento e areia no trago 1:4, desde a base até o topo do meio fio,
devendo as juntas estar limpas de impurezas ¢ molhadas.
A CONTRATADA devera executar o encosto do meio fio com 1,38 m de largura. O solo

devera ser compactado em uma camada de 0,20 m de espessura, que servira como passeio.

8. CARACTERISTICAS TECNICAS DOS PRE-MOLDADOS

8.1.Caracteristicas Técnicas dos Blocos de Concreto:

Os blocos de concreto para pavimentagdo serdo do tipo lajota, com espessura de 8 cm
e resisténcia & compressao aos 28 dias de 35MPa, em média.

Deverdo atender as especificagdes da norma NBR 9781 — “Pegas de Concreto para
Pavimentacdo. Especificagdo”, e os ensaios para verificagdo e comprovacdo desta qualidade serfo
realizados de acordo com a norma NBR 9780 — “Pecas de Concreto para Pavimentagdo. Método de
Ensaio”.

- Dimensoes:

O tamanho e forma dos blocos devero ser os mais uniformes possiveis, de modo a conseguir um
bom intertravamento entre as faces laterais e uma superficie de rolamento plana. Para isto as
diferencas maximas entre as dimensdes nominais ¢ as reais, medidas em um determinado lote, ndo
devem ser superiores a 3 mm no comprimento e largura e a 5 mm na espessura.

-Superficie:

As superficies dos blocos deverao ter cor uniforme e formar um plano continuo, sem
fissuras, ninhos, vazios, bordas quebradas, lascamentos ou corpos estranhos (graos,
sementes, etc).
- Arestas e quinas:
bordas deverdo ter cantos vivos sem distor¢des ou perdas de material, sem rebarbas horizontais (na

face inferior do bloco) ou verticais (na face superior). O mesmo ¢ valido para quinas e chanfros.
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-Inspecéo:

No processo de fabricagdo deverdo ser asseguradas que as pecas sejam homogéneas e compactas
para obedecerem as exigéncias previstas, e ndo possuirem trincas, fraturas ou outros defeitos, que
possam prejudicar o assentamento ou mesmo afetar a resisténcia e durabilidade do pavimento.

Serdo refugados blocos deformados pelo desgaste das formas, devendo a CONTRATADA
substitui-los imediatamente.

O recebimento das pecas se dara na obra, onde sera verificada se as mesmas satisfazem as
condi¢des especificadas. Em uma inspecao visual, se 5% das pecas.

Para controle de qualidade serdo coletadas amostras aleatdrias de pecas inteiras e normais, de
no minimo seis pecas para cada lote de at¢ 300 m?, e uma pega adicional para cada 50m? suplementar,
até perfazer o lote maximo de 32 pecas, que serdo cedidas gratuitamente, e ensaiadas de acordo com
normas da ABNT.

As despesas decorrentes dos ensaios e analises serdo da CONTRATADA. Nao satisfazendo as
especificagdes, a municipalidade através da Secretaria do Sistema de Infraestrutura, Planejamento e
Mobilidade Urbana podera rejeitar todo o lote, devendo o mesmo ser substituido sem Onus para o

municipio. Sendo que o lote deve ser formado por no maximo 1600m? de pavimento.

8.2. Caracteristicas Técnicas do Meio fio de Concreto Pré moldado
Os meio-fios serdo em concreto pré-moldado com resisténcia minima de 25MPa aos 28 dias,
nas dimensdes de 15 cm de largura, 30 cm de altura e comprimento de 100 cm.
Os meio fios devem ser moldados em formas metalicas e o concreto deve ser vibrado até seu
completo adensamento para permitir um bom acabamento e atingir a resisténcia desejada.
Para o controle de qualidade sera destacado aleatoriamente um lote de 10 unidades de cada
300 pegas para comprovacdo de resisténcia, verificagdo da forma, presenca de materiais de
desintegragdo e condigdes das arestas.
A verificagdo das dimensdes e as condigdes de acabamento serdo através de inspegdo visual.
Os materiais utilizados na fabricacdo dos pré-moldados deverdo satisfazer as seguintes
condigdes:
- cimento — obedecer as exigéncias da ABNT e ABCP;
- agregados — obedecer as exigéncias da ABNT-EB-4;

- agua — estar isenta de elementos prejudiciais as reacdes do cimento.
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9. SINALIZACAO VIARIA

A sinalizag@o vidria é composta por placas, painéis e dispositivos auxiliares, situados
na posicao vertical e localizados a margem da via ou suspensa sobre ela, com as
seguintes caracteristicas:

-posicionamento dentro do campo visual;

-legibilidade das mensagens e simbolos;
-mensagens simples e clara e padronizagao.

Como regra geral, para todos os sinais posicionados lateralmente a via, ¢ dada uma pequena
deflexdo horizontal (+ 3°) em relacédo a diregdo ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam de
forma a minimizar problemas de reflexo. Pelo mesmo motivo os sinais s@o inclinados em relagdo a
vertical, para frente ou para tras, conforme a rampa seja ascendente ou descendente, também no valor
de + 3°.

A classificagdo da sinalizagdo vertical, segundo sua categoria funcional e a padronizagdo por
meio de cores ¢ a seguinte:

Sinais de regulamentacdo — vermelha

Sinais de adverténcia — amarela

Sinais de indicagdo — verde

Sinais de servicos auxiliares — azul

Sinais de educacdo — branca As placas de regulamentacdo deverdo ser executadas em hastes
metalicas de ferro galvanizado a fogo com didmetro de 2”, paredes com no minimo 3 mm e 3,0 metros
de comprimento, sendo as aletas de fixagdo soldadas. Todos os tipos de placas a serem executadas
deverao ser totalmente refletivas e devem estar de acordo com os manuais de “Sinalizacdo Vertical de

Regulamenta¢do”-Volume I, CONTRAN/DENATRAM.
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10. PLACA DE OBRA

10.1.Placa de Obra

A placa da obra sera afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagdo das placas, e deverdo ser
mantidas em bom estado de conservagdo, inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante
todo o periodo de execucdao das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu
desgaste ou precariedade.

A placa de obra devera ser confeccionada em chapa plana galvanizada num 26, material
resistente as intempéries, pintada com esmalte afixada em estrutura de madeira. As dimensodes da placa
serdo de 2,00mx1,25m, sendo mantida a proporg¢do 8h x 5h, ou seja 8x0,30m e 5x0,30m.

As demais placas de obra (tomadores, construtoras etc), devem ter tamanho igual ou

menor que a placa de obra do Governo Federal.

11.REFERENCIAL DE PRECOS

Os precos praticados na Planilha Or¢camentaria foram extraidos da tabela SINAPI-Fpolis- més
base:Junho/2017 ¢ SICRO-DNIT- Novembro/2016, todos sem desoneragdo. A composicio do BDI-

limites maximos e minimos esta detalhado no anexo I do or¢camento.

12.DECLARACOES FINAIS

A CONTRATADA devera manter a obra sinalizada, especialmente a noite e
principalmente onde ha interferéncia com o sistema viario, e proporcionar total seguranga aos
pedestres para evitar ocorréncia de acidentes.

A CONTRATADA devera colocar placas indicativas da obra com os dizeres e logotipos
orientados pela Prefeitura de Imarui.

Todos os servigos de topografia, serdo fornecidos pela CONTRATADA sem Onus para a
contratante.

A obra sera fiscalizada por profissional designado pela Prefeitura Municipal de Pescaria

Brava. Cabe a CONTRATADA facilitar o acesso as informagdes necessarias ao bom e completo

10
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desempenho da fiscalizagdo. Cabe a Prefeitura de Pescaria Brava, através de profissional designado,
dirimir quaisquer davidas do presente Memorial Descritivo, bem como de todo o Projeto Executivo.
Todos os materiais e servigos deverdo atender as especificagdes da ABNT, DEINFRA/SC e
DNIT.
Ressalta-se que ndo foram realizados estudos geologicos na referida rua, assim se durante
a execucdo dos servigos forem constatados pontos com solos de caracteristicas inserviveis como
subleito, a obra devera ser paralisada e comunicado a fiscalizagdo da Prefeitura Municipal, para

orientagoes técnicas para a continuidade dos servicos.

Tubargo, 08 de Agosto de 2017.
RENATO MENDONCA TEIXEIRA
Engenheiro - CREA/SC 090117-1
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