
Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 7

1 Ø8 2

2
5

300

325 650 2.6

2 Ø8 2

2
5

295
320 640 2.5

3 Ø8 4
315

315 1260 5.0

4 Ø8 2
310

310 620 2.4

5 Ø8 2
305

305 610 2.4

6 Ø8 4
245

245 980 3.9

7 Ø8 2
595

595 1190 4.7

8 Ø8 2
585

585 1170 4.6

9 Ø8 2
300

300 600 2.4

10 Ø8 2 295 295 590 2.3

11 Ø8 2
255

255 510 2.0

12 Ø8 2
250

250 500 2.0

13 Ø8 2

345

2
5

370 740 2.9

14 Ø8 2 340

2
5

365 730 2.9

15 Ø8 1
140

140 140 0.6

16 Ø10 2
140

140 280 1.7

17 Ø10 1
210

210 210 1.3

18 Ø12.5 1
225

225 225 2.2

19 Ø8 2 135 135 270 1.1

20 Ø6.3 2
170

170 340 0.8

21 Ø8 2
120

120 240 0.9

22 Ø8 1
340

340 340 1.3

23 Ø5 112

3
5

9

5

96 10752 16.9

57.8 18.6Total+10%:

Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 43

1 Ø10 4

2
5

620

645 2580 15.9

2 Ø8 2
345

345 690 2.7

3 Ø8 2
335

335 670 2.6

4 Ø10 2
510

510 1020 6.3

5 Ø10 2
505

505 1010 6.2

6 Ø8 2
265

265 530 2.1

7 Ø8 2
260

260 520 2.1

8 Ø8 2
385

385 770 3.0

9 Ø8 2
380

380 760 3.0

10 Ø8 2 490 490 980 3.9

11 Ø8 2
480

480 960 3.8

12 Ø8 2

330

2
5

355 710 2.8

13 Ø8 2 325

2
5

350 700 2.8

14 Ø16 1
240

240 240 3.8

15 Ø16 1
525

525 525 8.3

16 Ø8 1
240

240 240 0.9

17 Ø12.5 1
160

160 160 1.5

18 Ø10 1
225

225 225 1.4

19 Ø20 1 250 250 250 6.2

20 Ø10 3
175

175 525 3.2

21 Ø10 2
500

500 1000 6.2

22 Ø12.5 3
215

215 645 6.2

23 Ø12.5 2
185

185 370 3.6

24 Ø16 1
340

340 340 5.4

25 Ø16 1
345

345 345 5.4

26 Ø8 1
215

215 215 0.8

27 Ø16 1
360

360 360 5.7

28 Ø10 2 270 270 540 3.3

29 Ø5 174

3
5

9

5

96 16704 26.2

131.0 28.8Total+10%:

Ø5: 0.0 47.4

Ø6.3: 0.9 0.0

Ø8: 84.7 0.0

Ø10: 50.1 0.0

Ø12.5: 14.8 0.0

Ø16: 31.5 0.0

Ø20: 6.8 0.0

Total: 188.8 47.4

V 43

Escala vigas 1:50

Escala seções 1:20

14

4
0

1
2

1.095 0.6 3.25 1.57 1.25 1.9 1.43 1.117 2.023

1.695 4.405 3.15 4.82 2.31 3.57 4.58 3.14

14x40

V-3089

14x40

V-3090

14x40

V-3091

14x40

V-3092

14x40

V-3093

14x40

V-3094

14x40

V-3095

14x40

V-3096

V 24 V 23 P59 P54 P49 V 15 P36 P27 P17 V 6 V 5

P6

V 2

P2

7x1eN29Ø5 c/20

121

25x1eN29Ø5 c/5

121

13x1eN29Ø5 c/10

121

7x1eN29Ø5 c/20

121

13x1eN29Ø5 c/10

121 7

16x1eN29Ø5 c/20

3017 7

c/15

7x1eN29Ø5

927

13x1eN29Ø5 c/20

252

8x1eN29Ø5 c/15

116 15

11x1eN29Ø5 c/20

20115 15

17x1eN29Ø5 c/20

33515 7

22x1eN29Ø5 c/20

4367 15

15x1eN29Ø5 c/20

28515 14

 C=6452N1Ø10

 C=6452N1Ø10

 C=3452N2Ø8

15

 C=3352N3Ø8

10

 C=5102N4Ø10

13

 C=5052N5Ø10

12

 C=2652N6Ø8

17

 C=2602N7Ø8

12

 C=3852N8Ø8

13

 C=3802N9Ø8

12

 C=4902N10Ø8

15

 C=4802N11Ø8

11

 C=3552N12Ø8

 C=3502N13Ø8

 C=2401N14Ø16

116

 C=5251N15Ø16

103

 C=2401N16Ø8

127

 C=1601N17Ø12.5

73

 C=2251N18Ø10

116

 C=2501N19Ø20

130

 C=175

2ª camada

3N20Ø10

78

 C=500 2ª camada2N21Ø10

88

 C=2152ª camada3N22Ø12.5

113

 C=185

2ª camada

2N23Ø12.5

94

 C=3401N24Ø16

34

 C=3451N25Ø16

55

 C=2151N26Ø8

53

 C=3601N27Ø16

47

 C=270 2ª camada2N28Ø10

75

Baldrame

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:50

Escala seções 1:20

Escala aberturas 1:20

V 7

Escala vigas 1:50

Escala seções 1:20

14

4
0

1
2

2.75 2.9

2.86 2.81 2.8 2.1 5.65 2.67 2.21 3.29

14x40

V-3010

14x40

V-3011

14x40

V-3012

14x40

V-3013

14x40

V-3014

14x40

V-3015

14x40

V-3016

14x40

V-3017

P10 P11 P12 P13 P14 V 34 P15 P16 P17 P18

13x1eN23Ø5 c/20

24130 15

13x1eN23Ø5 c/20

25115 15

13x1eN23Ø5 c/20

24815 17.5

9x1eN23Ø5 c/20

17817.5 15

27x1eN23Ø5 c/20

53515 15

12x1eN23Ø5 c/20

23715 15

10x1eN23Ø5 c/20

19115 15

15x1eN23Ø5 c/20

30015 14

 C=3252N1Ø8

 C=3202N2Ø8

 C=3152N3Ø8

17

 C=3102N4Ø8

12

 C=3152N3Ø8

16

 C=3052N5Ø8

10

 C=2452N6Ø8

16

 C=2452N6Ø8

16

 C=5952N7Ø8

15

 C=5852N8Ø8

10

 C=3002N9Ø8

17

 C=2952N10Ø8

12

 C=2552N11Ø8

17

 C=2502N12Ø8

10

 C=3702N13Ø8

 C=3652N14Ø8

 C=1401N15Ø8

67

 C=1401N16Ø10

67

 C=2101N17Ø10

84

 C=2251N18Ø12.5

124

 C=1401N16Ø10

61

 C=135

2ª camada

2N19Ø8

67

 C=170

2ª camada

2N20Ø6.3

55

 C=120

2ª camada

2N21Ø8

49

 C=3401N22Ø8

101

FORMATO A1-(594mm x 841 mm)
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Resp. Projeto

Desenho
Escala

Referência
Conteúdo

PROJETO ESTRUTURAL

Título

 ESTADO DE SANTA CATARINA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 ESTADO DE SANTA CATARINA

 MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

Direitos Autorais a Amurel –Lei 9.610/98 – Art. 7º, itens X,  X,I XII, XIII.

INDICADA

14

07

202252618

Engenheiro Civil - CREA/SC nº 070306/8

MICHEL FRANCIONI DA SILVA

NOVEMBRO/2022

DETALHE DA VIGAS (BALDRAME).

VIGAS: V7 e V43.

Est._UBS Sertão de

Estiva

RUA CECÍLIO JOÃO CARDOSO - SERTÃO DA ESTIVA -

PESCARIA BRAVA /SC

PROJETO UBS TIPO II - SERTÃO DA ESTIVA

            ÁREA DO PROJETO= 409,07m²

             ÁREA DO TERRENO = 1.248,40m²

MICHEL FRANCIONI DA SILVA

MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA

CNPJ/MF - 16.780.795/0001-38

OS DESENHOS E MATERIAIS QUE CONSTAM DESTA PLANTA, CONSTITUEM TRABALHOS ORIGINAIS DO

ENGENHEIRO/PROJETISTA. ESTES TRABALHOS NÃO PODEM SER DUPLICADOS OU UTILIZADOS SEM O

CONSENTIMENTO POR ESCRITO DO PROJETISTA.

Diâmetro do 

gancho. D 2Øe

ou 2cm 

 2 cm 

 Ø máx. 

 1.25 Tam. - Dim. máximo agregado 

 2 cm 

 Ø máx. 

 1.25 Tam. - Dim. máximo agregado 

25mm segundo 

exposição/ambiente

2
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25mm segundo 

exposição/ambiente
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Cobrimentos e espaçamentos entre barras em vigas.

Armadura parede

Armadura parede

Bloco/molde

Laje Malha

Nota:

Se a flexão transversal for importante, 

reforçar a laje transversalmente com cintas a 

cada 2m. (Ver detalhe EHU020) 

Colocar vigota se o

maciço >10 cm 

Terras

Viga de 

coroamento. 

Concretar em 

duas fases 

Vigota

0
.
2

0

Juntas de concretagem limpas, rugosas e 

umedecidas antes de concretar a laje e a 

2ª fase da viga 

Variável

V
a
r
i
á
v
e
l

Ligação no coroamento da cortina com laje de vigotas treliçada.

Vigotas paralelas.

Bloco/molde

Bloco/molde

Laje

Malha

Nota:

Se a flexão transversal for importante, reforçar a laje 

transversalmente com cintas a cada 2 m. (Ver detalhe

EHU020)

Colocar vigota, se

maciçado > 10 cm

Colocar vigota, se

maciçado > 10 cm

Ver armadura

da viga 

VigotaVigota

Variável

V
a
r
i
á
v
e
l

Viga alta.

Laje de vigotas.

Vigotas paralelas.

1Ø10 corrido

transversal

Bloco/molde

Laje

Maciçado 

10cm

Malha + 

arm. 

negativa

Ver armadura

da viga 

Vigota

0
.
2

0

5 cm 

 0.15 

Variável

V
a
r
i
á
v
e
l

Extremo do vão sobre viga alta.

Laje de vigotas.

Vigotas treliçadas.

Vigas de Baldrame Baixo
01/14

02/14

03/14

04/14

05/14

06/14

07/14

08/14

09/14

10/14

11/14

12/14

13/14

14/14

Vigas de Baldrame

Vigas de Baldrame

Vigas de Baldrame

Vigas de Baldrame

Vigas de Baldrame

Vigas de Baldrame

Vigas da Cobertura

Vigas da Cobertura

Vigas da Cobertura

Vigas da Cobertura

Vigas da Cobertura

Fundo da Caixa

Tampa da Caixa
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