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NOTAS DE PROJETO 2
i
1. OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SALVO ESPECIFICAGOES EM CONTRARIO, SERAO TODOS DE FABRICAGAO PRYSMIAN OU 1515 RE P U B L I C A F E D E R AT | V A D O B R A S | L
FICAP, OU SIMILAR, FLEXIVEIS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, PVC 70°C - 750V. 9
2. 0S CONDUTORES PARA CIRCUITOS TERMINAIS EMBUTIDOS NO PISO EM AREA EXTERNA NAO COBERTA SERAO TODOS FLEXIVEIS, ENCORDOAMENTO
CEASSE S PVC 70% 087K
3. 0S CABOS ALIMENTADORES DOS CENTROS DE DISTRIBUIGAO, SERAO DE FABRICAGAO PRYSMIAN OU FICAP, OU SIMILAR, DUPLA ISOLAGAO PVC 70°C -
081,00, ENCORDOAMENTO CLASSE 2
e A S ESTADO DE SANTA CATARINA
M
5. 5 BARRAMENTO DE NEUTRO DOS CENTROS DE DISTRIBUIGAO DEVERA ESTAR LIGADO AO CABO NEUTRO DA REDE EXTERNA. A DISTRIBUIGAO DO €1 re
'CABEAMENTO DO NEUTRO DOS CIRCUITOS TERMINAIS, JAMAIS PODERA DERIVAR DE TERRA. E < [-;]
6. O CONJUNTO DE c\RKI:U\TnDs SRUAE;g:E\NADl)i”A UM DISPOSITIVO DE PROTEGAO DR, DEVERA TER BARRAMENTO DE NEUTRO EXCLUSIVO E 0 Z ‘6
7.'AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO GORRER UNIGA E EXCLUSNANENTE DENTRO DE GAXAS DE PASSAGEM E NUNCA NO INTERIOR 00S @ ©
ELETRODUTOS. = =2 0
8. AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 40mm? DEVERAO SER PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE  DE FABRICAGAO 3M R O~ Titulo
SCOTCH 33+, OU SIMILAR OU CONECTORES DE TORGAO. [ < ™
9. AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 10,0m, DEVERAO SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO "PARAFUSO FENDIDO" DE . cx3 8 3
'COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO SCOTCH(MR) 238R, OU SIMILAR. 15W © oD ’
10.0S CONDUTORES DO SISTEMA DE REDE TELEFONICA, ANTENA, LOGICA, SOM, ETC., DEVERAO PASSAR EM ELETRODUTOS EXCLUSIVOS E o w <
INDEPENDENTES DA REDE ELETRICA o
. s 83 PROJETO ELETRICO
TIPO PEAD CORRUGADOS OU POLIETILENO FLEXIVEL LARANJA REFORCADOS. ~
12,ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LAJES, ALVENARIAS E CONTRAPISOS INTERNOS, PODERAO SER SUBSTITUIDOS POR FLEXIVEIS OU GORRUGADOS, TIPO N OO0
GARGANTA. REFORGADO 750MI5cm (LARANUA) CONFORME N 15465 <L Y
13.08 TUBOS EMBUTIDOS NAS LAJES, NAO" DEVERAO SER INSTALADOS CORRIDOS DENTRO DAS NERVURAS ESTRUTURAIS, MAS SIM EM CAVIDADES ~ =S = H 0
REERTAS O EPa OA AL ~ oF Referéncia Contetdo
14, ;S(;E:I:;IXI:QEEELSAI;AS TUBULAGOES EM PVC RIGIDO NAS CAIXAS DE PASSAGEM DE PISO E CENTROS DE DISTRIBUIGAO, TERAO ACABAMENTOS COM ~ m w
15,45 CAIXAS PARA INSTALAGAO DE TOMADAS € INTERRUPTORES, SERAO TODAS DE EMBUTIR EM CAXA TERMOPLASTICA, PADRAO COMERGIAL, ~ Haste de aterramento, alta camada, 254pum ¥ o R =
s oo < i m comleser pante, B A7}| PROJETO UBS TIPO Il - SERTAO DA ESTIVA PROJETO ELETRICO
AO st ICAGAO AO CONSI AS  Smm?. A
A WorcAbO TR BAETRG R 3 < '={.2 | AREA DO TERRENO = 1.248,40m? LEGENDA
19.05 QUADROS DEVERAO SER INSTALADOS COM SEU EIXO A 1.50m DO PISO ACABADO, N o o .
) = 2
S niros B DTABLIGAD, SEAAG PRWID08 D€ PORTAS Cout ECLAAA CONTRSCTAWPA FoioA NEGAICANENTE ATRAVES OE PORGAS € ¥ /| AREA DO PROJETO= 409,07m NOTAS
PARAFUSOS. POSSUIR BARRAMENTO TRIFASICO TIPO PINO OU PENTE, BORNES P/ NEUTRO E TERRA E TRILHOS P/ DISJUNTORES NORMA DIN (IECINEMA) 5% =
E AUXILIARES P/ DR DE . PIAL OU € 3 » oo
22.0 DISJUNTORES DE PROTEGAO DOS QUADROS E CIRCUITOS SERAO DE FABRICAGAO SIEMENS TERMOMAGNETICOS, NORMA "DIN", TROPICALIZADOS, ENUEN — 4
‘CURVA DE DISPARO TIPO . PARA CIRCUITO DE MOTORES E AR CONDICIONADO UTILIZAR CURVAS TIPO °C" 7 O ©
23.A0 CONJUNTO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DE PONTOS ELETRICOS SITUADOS EM AREAS MOLHADAS OU AQUELES QUE DE ALGUMA FORMA CEEEN = =
FAVOREGAM SITUAGOES DE RISCO, DEVERAO SER PROTEGIDOS POR INTERRUPTORES DIFERENCIAIS DE CORRENTE RESIDUAL (DR) 30mA, CONFORME N =2 -~
/\ /\ NDICADO N DIRGRAVA ONIFLAR ! N
24.0S CHUVEIROS ELETRICOS SE FOREM UTILIZADOS, DEVERAO POSSUIR CARCAGA PLASTICA E RESISTENCIA BLINDADA PARA NAO OCORRER FUGA DE N =2 %) E 0
D arc oero cou Ao 0 AREAS WotsEAS A" CEVERAD N =q nderego da Obra
POSSUIR LIGAGOES PLUGAVEIS COM O USO DE TOMADAS, MAS SIM, CONEXAO INTERNA EM CAIXA FECHADA COM O EMPREGO DE CONECTORES N CabO de CObre iSO|ad0 m r ~ ~
s s s e o < abo de cobre isolad W< RUA CECILIO JOAO CARDOSO - SERTAO DA ESTIVA -
COMUNICADO PREVIAVENTE N VC 0.6/ o v
2 03 RETIETORE 50 ENTORNO DEVERRD ER AS RS CAYAS INSTALABRS A 280 W DE ALTURR Caixa de inspegéo 12 o PESCARIA BRAVA /SC
ENTRADA ENTRADA o0 REPLETOES T TGRS 508 LETREROS o SO0 BEVERRG, S WAL A0S 5 ARTE D SUPERROR D AJE FRONTAL, CORORME N\ 300x300x400mm
LOCALIZAGRO INDICADA EM PROJETO cx4, o0
30,03 CHUVEIROS E SPLIT FORAM ESPECIFICADOS CONFORMA QUADRO DE CARGAS, QUALQUER ALTERAGAO DEVE SER CONSIDERADA NO QUADRO DE A <z -
CARGAS € INFORVADA RO PROLETISTA ’ = Associado R Projet
CSTACIONAMENTO! | PEDESTRES v o s oo socomons moer oo o o IE esp. Projeto
PROPRIETARIO E/OU RESPONSAVEL PELO IMOVEL A SUA UTILIZAGAO OU SUBSTITUIGAO POR OUTRO MODELO. DEVERA SER CONSIDERADA O FLUXO T v [7))
- om0 ey °Z DI | Gapo de cobre isolad 25
N S S — 25 16 abo de cobre isolado N O
— [MED] PVC 0.6/1kV 16mm? o w Digitally signed b
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