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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUGCAO

Este memorial descritivo tem por objetivo definir o PPCI (Programa Preventivo Contra Incéndio) para a UBS (Unidade
Basica de Satide) SERTAO DA ESTIVA, de propriedade da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava-SC.

A edificagdo é NOVA.

A construgdo é em alvenaria com telhas metdlicas.

A drea total da edificacdo é de 409, 07m? construidos.

O forro é de laje e as aberturas sdo basculantes de ferro e vidro janelas de correr e vidro canelado ou liso.
O piso é ceramico e as paredes revestidas com ceramica até meia parede.

Todas as portas deverdo ter fixadas, na parte de tras das mesmas, placas de rota de fuga.

De acordo com a IN-001:

Secao |
Exigéncia dos sistemas e medidas de seguran¢a contra incéndio e panico

Art. 122. Os sistemas e medidas de seguranga contra incéndio e pénico sdo exigidos em fungdo dos seguintes
pardmetros do imdvel:

| — tipo de ocupagdo; (Hospitalar com interna¢do ou com restrigdo de mobilidade)

Il — altura ou numero de pavimentos; (7,05 m de altura)

Il — drea util de cada ambiente

IV = capacidade MAXIMA de lotacdo, conforme INOO9/DAT/CBMSC; (26 pessoas)

V —risco de incéndio (carga de incéndio); (30,62kg/m?) e

VI — riscos especiais (ndo hd).

Art. 123. Para cada ocupagdo é especificado e exigido apenas os sistemas e medidas de sequranca contra incéndio e
pdnico que o imdvel deve obrigatoriamente possuir, de acordo com a sua altura, nimero de pavimentos, drea total
construida ou carga de incéndio, dentre outros pardmetros.

Pardgrafo unico. Quando ndo estiver definido o pardmetro, por exemplo: a altura (H) ou a drea (A) total construida
do imdvel, significa que a exigéncia do sistema ou medida de seguranga contra incéndio e pénico, independente de um
pardmetro minimo para o imovel, logo, sempre serd exigido o sistema ou medida que constar na tabela para o imdvel.

Art. 135. Para a ocupagdo H6-HOSPITALAR SEM INTERNACAO E SEM RESTRICAO DE MOBILIDADE, deve ser exigido:

Parametro minimo Sistema ou medida obrigatoério

Independente Plano de emergéncia - IN 031/DAT/CBMSC

Independente Protecdo por extintores - IN 006/DAT/CBMSC

Independente Saidas de emergéncia - IN 009/DAT/CBMSC

Independente Instalacdo de gas combustivel (quando houver consumo de gas) - IN 008/DAT/CBMSC
lluminagdo de emergéncia e Sinalizagdo para abandono do local nas circulagdes, nas

Independente , . . e o
saidas de emergéncia, nos locais de reunido, nos auditdrios e nos elevadores - IN
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011/DAT/CBMSC e IN 013/DAT/CBMSC
Independente Materiais de acabamento e revestimento - IN 018/DAT/CBMSC
Independente Caldeiras e vasos de pressdo - IN 032/DAT/CBMSC
A>750m? Sistema de alarme e detecgdo de incéndio - IN 012/DAT/CBMSC - NA
H>20m ou A>750m? Sistema de protegdo contra descargas atmosféricas - SPDA - IN 010/DAT/CBMSC - NA
H>4pvtos ou A>750m? Sistema hidraulico preventivo - IN 007/DAT/CBMSC - NA
H>20m Dispositivo para ancoragem de cabos - NA
H>40m Local para resgate aéreo - NA
H>60m Elevador de emergéncia - NA

Brigadistas de incéndio voluntario, quando a populacgdo fixa for superior a 20 pessoas; e
Brigadistas de incéndio particular, quando a populagao fixa for superior a 100 pessoas

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

® PRANCHA 01/02 - PROJETO PREVENTIVO E OUTROS.
®  PRANCHA 02/02 - PLANO DE EMERGENCIA

®  PRANCHAS DO ARQUITETONICO

3. CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO SEGUNDO CLASSE DE RISCO - IN 003/DAT/CBMSC
A classificagdo foi obtida através do calculo da carga de fogo contida na edificagdo.

O calculo da carga de fogo é feito pela tabela a seguir, sendo que os valores dos pesos dos materiais combustiveis sdo
estimados.

3.1 TABELA
Carga de Fogo

TIPO Peso (kg) Poder Q. Calor | Quant. (kcal) | Equivalente | Area Carga

(kcal/kg) | (kcal) (kg) (m?) (kg/m?)
Papel em 1.000 4.000 | 4.000.000
pilha
Moveisde | 54, 5.000 | 3.500.000

Madeira
Plastico 1.000 7.500 7.500.000
Roupa 1.000 5.000 5.000.000 37.500.000 8.241,75 302,63 27,23
Alcool 1.000 9.600 9.600.000
Livros 500 4.000 2.000.000
Algodao 500 4.300 2.150.000
Borracha 500 7.500 3.750.000
Risco leve < 60 kg/m?

Conforme Norma de Segurancga Contra Incéndio, IN 003/DAT/CBMSC em seu capitulo II, Art. 4° classifica a edificacdo
de Risco Leve por ter carga de fogo estimada menor que 60 kg/m2 No Art. 5° classifica os imdveis conforme a sua
utilizacdo. Sendo assim, a edificaciio em questio é classificada como HOSPITALAR SEM INTERNACAO E SEM RESTRICAO DE
MOBILIDADE e sera enquadrada pelo grau de RISCO LEVE.
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4. SISTEMA DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO

Este projeto foi elaborado em conformidade com as Normas do CBMSC, IN-001/DAT/CBMSC e demais Instrugdes
Normativas.
O sistema de prevengdo contra incéndio serd do tipo extintores de parede associado ao SHP.

5. PROTEGAO POR EXTINTORES - IN 006/DAT/CBMSC

O sistema de protegdo por extintores sera realizado através de extintores de PQS 4kg (Pé Quimico Seco) classe BC
(20-B:C).

Devera ser instalado, sob cada extintor, a 20cm da base do mesmo, um circulo com a inscricio “PROIBIDO
DEPOSITAR MATERIAIS”, podendo ser utilizada as seguintes cores: branca com bordas em cor vermelha, vermelha com
bordas em amarelo ou amarelo com bordas em vermelho.

Art. 5° Os extintores portdteis e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha.

Art. 6° A selecdo do agente extintor é de competéncia do responsdvel técnico, de acordo com a classe de incéndio a
ser protegida.
Pardgrafo tnico. Deve-se instalar extintores para classe de incéndio tipo C (materiais energizados em combustdo)
proximos a: casa de bombas; casa de forga elétrica; casa de mdquinas; transformadores; e riscos similares.

Art. 72 O tipo de extintor e a distGncia mdxima a ser percorrida para alcancgar o extintor sdo definidos em fung¢do da
classe de risco de incéndio do imével, conforme Tabela 1.
Pardgrafo tnico. Para classificagdo do risco de incéndio dos imdveis, ver IN 003

. Agente extintor e respectiva capacidade extintora minima para que constitua uma e
Risco de . . Distancia a ser
incéndio unidade extintora ercorrida
Agua Espuma CO> P6 BC P6 ABC P
LEVE 2-A 2-A:10-B 5-B:C 20-B:C 2-A:20-B:C 30m

Art. 15. Os extintores de incéndio devem estar localizados:

I — na circulagdo e em drea comum;

Il — onde a probabilidade do fogo bloquear o acesso do extintor seja a menor possivel; e
Il — onde possuir boa visibilidade e acesso desimpedido.

Art. 16. E proibido:
| — o depdsito de materiais abaixo ou acima dos extintores;
Il — colocar extintor de incéndio nas escadas, rampas, antecdmaras e em seus patamares.

Art. 17. Os extintores portdteis devem ser instalados de maneira que sua al¢a de transporte esteja, no mdaximo, 1,60
m acima do piso acabado.
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Pardgrafo unico. Os extintores portdteis, quando locados sobre o piso, devem estar em suporte adequado para o
piso.

Art. 18. Para a sinalizagdo de parede, deve ser previsto sobre o extintor uma seta vermelha com bordas em amarelo,
contendo a inscricdo “EXTINTOR”.

Pardgrafo unico. Para os extintores portdteis locados em suporte sobre o piso, a sinalizagéo deve estar agregada ao
suporte, mesmo quando afastado da parede.

Art. 19. Para a sinalizagcdo de coluna, deve ser previsto sobre o extintor uma faixa vermelha com bordas em amarelo,
contendo a letra “E” em negrito, em todas as faces da coluna.

O sistema de fixagdo dos extintores devera ser instalado de forma a suportar 2,5 vezes o peso total do extintor.

Os extintores instalados em areas descobertas ou sem vigilancia poderao ser instalados em nichos ou abrigos de
latdo ou fibra de vidro, pintados em vermelho, com porta de vidro com espessura maxima de 3mm, em moldura fixa com
dispositivo de abertura para manutencdo e deverdo ter afixados nas porta instrugdes orientando como utilizar o
equipamento.

6. ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA E SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL

A rede elétrica da edificacdo é de 220V, 60 Hz, e a rede de iluminagdo de emergéncia devera ser conectada a ela.
Quando ocorrer uma queda de energia comercial (energia proveniente da concessionaria CELESC ou COOPERATIVA) serdo
acionadas automaticamente, o sistema de iluminagdo de emergéncia (SIE) e abandono de local (SAL).

No projeto elétrico deve haver previsdo para um circuito exclusivo para o sistema de emergéncia, ou seja, deve haver
um disjuntor no quadro de distribuicdo destinado a alimentar somente o sistema de iluminacdo de emergéncia e
sinalizagdo de abandono.

6.1 SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - SIE - IN 011/DAT/CBMSC

Art. 62 A tensdo maxima do SIE ndo poderd ser superior a 30 Vcc.

Art. 72 O SIE deve ter autonomia minima de 2 horas, para os seguintes imaéveis:

| — edificagbées com altura superior a 100 m;

Il — edificagées hospitalares com internagéo ou com restrigdo de mobilidade; ou

Il — reunido de publico com concentragdo.

Pardgrafo unico. Para os demais imédveis, o SIE deve ter autonomia minima de 1 hora.

Art. 82 Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de:

I - 3 lux em locais planos (corredores, halls, dreas de refugio, salas, etc.); e
Il = 5 lux em locais:

a) com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstdculos); ou

b) de reuniéo de publico com concentragdo.

Art. 92, A distdncia mdxima entre 2 pontos de iluminagdo de ambiente deve ser equivalente a 4 vezes a altura da
instalacdo destes em relagdo ao nivel do piso.
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Art. 10. A altura mdxima de instalagdo dos pontos de iluminagdo de emergéncia é imediatamente acima das
aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados).

Pardgrafo tnico. Admite-se a instalagGo dos pontos de iluminagdo de emergéncia junto ao teto das escadas:
pressurizadas, enclausuradas ou a prova de fumaga.

Art. 11. Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imdvel (circulagdo, corredores, hall, escadas, rampas, etc.), a
iluminag¢do convencional destes ambientes deve ter acionamento automdtico (por exemplo com o uso de sensor de
presenca).

Art. 12. As lumindrias de emergéncia nGo podem causar ofuscamento, seja diretamente, seja por iluminagdo refletiva.

Art. 13. O acionamento das lumindrias de emergéncia deve ser automdtico, em caso de falha no fornecimento da
energia elétrica convencional.

Art. 16. O SIE alimentado por conjunto de blocos auténomos deve possuir uma tomada exclusiva para cada bloco
autébnomo.

6.2 SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL - SAL - IN 013/DAT/CBMSC
Art. 6° A SAL deve assinalar todas as mudancgas de diregdo, obstdculos, saidas, escadas, rampas, etc, de tal forma que
em cada ponto de SAL seja possivel visualizar o ponto seguinte.

Art. 6°-A. A tensiGo madxima do SAL néo poderd ser superior a 30 Vcc. (Artigo 6°-A incluido pela NT 35/2018)

Art. 7° A SAL deve ser dimensionada conforme Tabela 1.

Tabela 1 - Dimens6es minimas e distancias entre pontos de SAL

Tamanho da placa Moldura das letras Trago das Distancias maximas
(Lx H) (Lx H) letras entre 2 pontos de SAL
25x 16 cm 4x9cm lcm 15m

Legenda: L = largura; H = altura

Art. 8° A SAL deve ter autonomia minima de 2 horas, para os seguintes iméveis:

| — edificagées com altura superior a 100 m;

Il — edificagées hospitalares com internacdo ou com restri¢cdo de mobilidade; ou

Il = reunido de publico com concentragdo.

Pardgrafo unico. Para os demais imdveis, a SAL deve ter autonomia minima de 1 hora.

Art. 92 A altura mdxima de instalagdo da SAL é imediatamente acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou
elementos vazados).

Art. 11. Imdveis que possuam saidas com acesso para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida devem
possuir placas (fotoluminescentes ou luminosas) com a mensagem "SAIDA" e o simbolo internacional de acessibilidade, ver
detalhes no Anexo B desta IN.

Segdo Il
Placa luminosa
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Art. 14. A placa luminosa deve ter os sequintes requisitos:

| — conter a mensagem "SAIDA", na cor vermelha ou verde, podendo ser acompanhada de simbologia;

Il - possuir seta direcional junto @ mensagem “SAIDA” na mudanga de direcéo;
Il — possuir as dimensbées minimas de acordo com a Tabela 1;

IV — possuir fundo branco leitoso e ser de acrilico ou material similar; e

V — possuir fonte de energia, conforme previsto na Segdo 1V deste Capitulo.

Art. 18. Deve ser previsto circuito elétrico para as placas luminosas da SAL, com disjuntor devidamente identificado,

independentemente do tipo de fonte de energia utilizado.

Art. 19. As placas luminosas da SAL alimentadas por conjunto de blocos autébnomos devem possuir uma tomada

exclusiva para cada bloco auténomo.

7. MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO - IN 018/DAT/CBMSC

Todos os materiais de revestimento e acabamento obedecem aos critérios da IN-018/DAT/CBMSC.
N3o estdo contempladas paredes em divisérias. Somente em alvenaria.
O piso da edifica¢do é de concreto e/ou cerdmica em todas as dreas.

Todas as paredes sdo de alvenaria, a estrutura do telhado é metalica ou laje e as telhas sdo de aluzinco (metalicas).

8. SISTEMAS DE SAIDA DE EMERGENCIA - IN 009/DAT/CBMSC

Dimensionamento
Art. 57. As Saidas de Emergéncia sGo dimensionadas em func¢do da popula¢éo da edificacdo e/ou drea de risco,

devendo ser determinada em fung¢do da natureza da ocupagdo da edificagdo.

Art. 61. Para efeito desta IN a unidade de passagem serd fixada em 55cm.

Art. 62. A largura das saidas de emergéncia, isto €, dos acessos, escadas, rampas e portas, é dada pela seguinte

formula:

N =Pa/Ca

Onde:

N = numero de unidades de passagem (se fraciondrio, arredondar para mais);
P = populagdo (ver Anexo C);

Ca = capacidade da unidade de passagem (ver Anexo C).

Art. 65. A largura minima das portas deverd satisfazer as sequintes condigdes:
| - as folhas das portas deverdo sempre abrir no sentido do fluxo de saida, ndo poderdo diminuir, durante sua

abertura, a largura efetiva minima permitida;

Il - a exigéncia da abertura das portas no sentido do fluxo de saida, ndo se aplica a portas internas de unidades
auténomas, incluindo a ultima que dé acesso a rota de fuga, exceto se a unidade auténoma for de atendimento ao publico
ou de reunido de publico, quando pelo menos esta ultima (porta) deverd atender ao disposto no inciso | deste artigo;

IV - para edifica¢bes de reunido de publico com concentragdo de publico:
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b) com drea total construida superior a 100m? e até 400m? deveréo possuir no minimo, duas portas de saida, sendo
que uma delas devera ter a largura minima de 2m, e as demais portas complementares conforme a necessidade do
dimensionamento;
IX - as portas de acesso as dreas de circulagGo também devem permitir o ingresso desembaracado de macas e leitos
sobre rodas.

CALCULO PARA PORTAS

Populagdo, conforme Anexo C desta IN, deve ser de 1 pessoas / 7m? de area bruta.
Area bruta = 409,07 m
Populagdo = 409,07 / 7 = 58 pessoas

a) Portas:
N =P /Ca=(58/100) = 0,58 = 01 unidade de passagem

b) Corredores:
N=P/Ca=(58/100)=0,58 =01 unidade de passagem

PESCARIA BRAVA, NOVEMBRO de 2022.

Digitally signed by
ARTHUR DA ROSA ARTHUR DA ROSA

SANTOS:0392260 SANTO0S:03922602983

2983 Date: 2022.11.06
10:55:45 -03'00'
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