. Dob.|Reta|Dob.|Comp.|Total|{CA-50{CA-60
Elemento Pos.|Diam.|Q.
(cm)|(cm)|(cm)| (cm) |(cm)| (kg) | (kg)
P10=P11=P12=P20 1| @10 6| 18 111 18 147 882| 54
P29=P40=P41=P42 2 | @10 6| 17 111 17 145 870| 54
3| @10 4] 30 72 102 408| 2.5
4 | @5 3 76 76 228 0.4
P23 Total+10%:| 14.6 0.4
Resumo Ago Comp. total | Peso+10% 3 3 (x8):1116.8 | 32
Fundagéo (m) (kg) Total P13 5| @10 6| 18 111 18 147 882| 54
~ 20(20 20)20 P23 6 | 910 6| 17 111 17 145 870| 54
Detalhamento fundagéao 40 —f——k-40 - 40 —f——k-40 - | @10 4 30| 110 140 560| 35
1 @ @ I Total+10%:| 15.7 0.4
1
216 7.3 13 265 z P21=P22=P30 9 | @10 6| 18 111 18 147 882| 54
CA-60 a5 41.3 7 7 s 10 | @10 6| 17 | 11| 17 145 870| 5.4
552 490 o T 30 |2 I A T Il I 102 | 2981 25
Total 272 ;{ o 304 S 25 12 | @5 3 88 88 | 264 0.4
Q _ _ =
4 A 5. = Total+10%:| 146 | 0.4
© I~ = = (x3):| 43.8 1.2
- — 30 3N1695
P10 P12 P13 6N13010c/20 C=147 6N140100/20 C=145 C=88 P23 13210 | 6] 18 111] 18 | 147 | 882 54
(30x14) P 1 1 (30x14) (35x14) 14 | @10 6| 17 111 17 145 870 5.4
® = = | —E = =+ HEAN I - - - R Y
21} 2 5 .
ol ol ol o T Total+10%:| 24.6 0.4
© © © [¢e]
20x 124 x 407 25 20 x 120 x 40/ 25 20x 124 x 407 25 20 x 120 x 40/ 25 J = P31 1; glg g 1573 1” 1573 12; S% g-:
60 211 60 220 I .
= o = o P13 T 19 | @10 a4 30| 72 102 | 408| 25
@ @ l 20 | &5 3 88 88 264 0.4
20l20 20l20 Total+10%:| 14.6 0.4
f- 40 —fe—ste—s}- 40 f- 40 —fe—ste—}- 40 P13 P32 21 | @10 6| 18 111 18 147 882| 54
9 f——"120— 22| @10 | 6| 17| 111| 17| 145 | 870| 54
© TV 23 | @10 6/ 30 | 110 140 840| 5.2
Q 24 | @5 3 76 76 228 0.4
I Total+10%:| 17.6 0.4
| | (C')) P38 25 | @10 6| 18 111 18 147 882| 54
P20 P22 P23 0 T~ I L35 S 26 | @10 6| 17 | 11| 17| 145 | 870| 5.4
1 E > ,5‘6\ 28 | @5 3 88 88 | 264 0.4
P21 o 6N6D10c/20 C—14‘[5t 0¥ 3%8—?32 Totali0%:| 15.7 04
@ o (30x20) $ Fe] 6N5@10c/20 C=147 © - - P43 29 [ @10 6 18 | 111| 18 | 147 | 882 54
57 > 30 | @10 6| 17 111 17 145 870| 54
o o =L o o = 31 |@10 | 4] 30| 110 140 | 560| 35
coJ, coJ, coJ, @J, 32 | @5 3 78 78 234 0.4
%%x12( x40/ 25 197 20 x 120 x40/ 25 %%x12( x40/ 25 22_2‘>20x120x40/25 Total+10%:| 15.7 0.4
© M o M 2 @5: 0.0 6.8
S = q 1 @10: [251.8 | 0.0
P29 l b ) o16: | 127 0.0
(30x14) Sservacgoes: Total: |264.5 6.8
P30 (Iz(?g)1 P32 Execuc&o da estrutura de concreto armado.
(30x20) (30x14) Acos para as armaduras:
= f——120— Devem ser estocados de forma a manterem inalteradas suas caracteristicas geométricas e
@ = i °°$— (i) suas propriedades, desde o recebimento na obra até seu posicionamento final na estrutura.
257 0 Cada tipo e classe de barra, tela soldada, fio ou cordoalha utilizado na obra deve ser
= (8 2 classe ; . : S
81 81 °°l b 3 claramente identificado logo apds seu recebimento, de modo que n&o ocorra troca involuntaria
© quando de seu posicionamento na estrutura.
%%X 120 x 40725 197 20x120x40725 20 x 120 x 40/ 25 230 20 x 120 x40/ 2% Para os acos recebidos cortados e dobrados, valem as mesmas prescricdes para as diferentes
Lo0 197 45 Sy posicoes.
3 I A estocagem deve ser feita de modo a impedir o contato com qualquer tipo de contaminante
‘_Jz_ (solo, dleos, graxas, entre outros).
P31
‘ P38 Formas:
< = (20%50) P31 P31 Antes do langamento do concreto devem ser devidamente conferidas as dimensdes e a
2 posicdo (nivelamento e prumo) das férmas, a fim de assegurar que a geometria dos elementos
20 x120x 40725 20(20 20(20 estruturais e da estrutura como um todo estejam conforme o estabelecido no projeto.
230, -40 40+ -40 40+ A superficie interna das férmas deve ser limpa e deve-se verificar a condigdo de estanqueidade
S P31 das juntas, de maneira a evitar a perda de pasta ou argamassa.
< Nas férmas de paredes, pilares e vigas estreitas e altas, devem ser deixadas aberturas
provisoérias préximas ao fundo, para limpeza.
S Formas construidas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a evaporagéo devem [] Pilar que nasce.
2 N ~ S . Fundagao
20 Il ser molhadas até a saturagéo, para minimizar a perda de agua do concreto, fazendo-se furos Pilar que continua. ¢ _
o T~ T~ g_ ki g para escoamento da agua em excesso, salvo especificagio contraria em projeto. Detalhamento fundagéo
{ _ _ 1 = 5 E Se a forma for utilizada para concreto aparente, o tratamento das superficies da férma deve ser Pilar que morre. Concreto: C25, em geral
o= =iy < ~$- g -#}- 3 $— Q. |E| > 10 H] s feito de maneira que o acabamento requerido seja alcangado. Escala: 1:50
P40 QT_ P41 J:’—‘el P42| gu-x P43 QT_ 20K @] I~ z §N20®5 Montagem e posicionamento da armadura. )
(30x14) (30x14) (30x14) (30x15) 6N17310c/20 C=147 6N18310c/20 C=145 30 é Co88 A armadura deve ser posicionada e fixada no interior das formas de acordo com as
| especificagdes de projeto.
8‘[ 20x12Q x40/ 25 8‘[2 20x 120 x40/ 25 8‘[ 20 x 120 x 40/ 25 8T2 20x 120 x40/ 25 A montagem da armadura deve ser feita por amarragao, utilizando arames. No caso de agos
60 212, 45 230, soldaveis, a montagem pode ser feita por pontos de solda. A distancia entre pontos de
amarragao das barras das lajes deve ter afastamento maximo de 35 cm.
@ O cobrimento especificado para a armadura no projeto deve ser mantido por dispositivos
o — adequados ou espagadores e sempre se refere & armadura mais exposta. E permitido o uso de
d - espacadores de concreto ou argamassa, desde que apresente relagdo agua/cimento menor ou
igual a 0,5, e espacadores plasticos, ou metdlicos com as partes em contato com a férma
revestidas com material plastico ou outro material similar.
Nao devem ser utilizados calgos de ago cujo cobrimento, depois de langado o concreto, tenha
espessura menor do que o especificado no projeto.
f——120——
Langamento:
Antes da aplicagéao do concreto, deve ser feita a remogéo cuidadosa de detritos.
O concreto deve ser langado e adensado de modo que toda a armadura, além dos
P43 componentes embutidos previstos no projeto, sejam adequadamente envolvidos na massa de
P10, P11, P12, P20, P29, P40, P41 e P42 concreto. o . e
P43 P43 Em nenhuma hipétese deve ser realizado o langamento do concreto apds o inicio da pega.
P10, P11, P12, P20, P29, P40, P41 e P42 P10, P11, P12, P20, P29, P40, P41 e P42 Concreto contaminado com solo ou outros materiais ndo deve ser langado na estrutura.
20|20 20|20 O concreto deve ser langado o mais proximo possivel de sua posigéo definitiva, evitando-se
40 40 40 40 . N . ’
2020 20[20 =40 A—r—f-40 =40 A—r—f-40 P43 incrustacdo de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.
40 —f—t—}-40| 40—t —}-40 | ~ °
Devem ser tomadas precaugdes para manter a homogeneidade do concreto. No langamento
A P10, P11, P12, P20, P29, P40, P41 e P42 o convencional, os caminhos n&o devem ter inclinago excessiva, de modo a evitar a segregagéo
% decorrente do transporte. O molde da forma deve ser preenchido de maneira uniforme,
« O evitando o langamento em pontos concentrados,
=) =) que possa provocar deformagdes do sistema de férmas. 01/03 Planta Fundagéo
| | o 2 T~ _— ~  F k304 8 O concreto deve ser langado com técnica que elimine ou reduza significativamente a 02/03 Planta Fundacao
2 T~ a k304 ° 9 _ _ b o o 25 segregagdo entre seus componentes, observando-se maiores cuidados quanto maiores forem -
Q2 _ _ j_ - S 25 a0 = z o = a altura de langamento e a densidade de armadura. Estes cuidados devem ser majorados 03/03 Planta Fundagao
I = 2 o= © I~ =0 é T3N3205 quando a altura de queda livre do concreto ultrapassar 2 m, no caso de pegas estreitas e altas,
@] ;]]'\: 30 E 3N4g5 6N29J10c/20 C=147 6N30g10c/20 C=145 C=78 de modo a evitar a segregagéo e falta de argamassa (como nos pés de
6N1310c/20 C=147 6N2310c/20 C=145 o C=76 pilares e nas juntas de concretagem de paredes). Entre os cuidados que podem ser tomados,
no todo ou em parte, recomenda-se o seguinte:
-emprego de concreto com teor de argamassa e consisténcia adequados, a exemplo de
concreto com caracteristicas para bombeamento;
T - langamento inicial de argamassa com composicéo igual a da argamassa do concreto
o [ estrutural;
& ] S 1 -uso de dispositivos que conduzam o concreto, minimizando a segregagao (funis, calhas e OS DESENHOS E MATERIAIS QUE CONSTAM DES‘I:A PLANTA, CONSTITUEM TRABALHOS ORIGINAIS DO
N 10 trombas, por exemplo). ENGENHEIRO/PROJETISTA. ESTES TRABALHOS NAO PODEM SER DUPLICADOS OU UTILIZADOS SEM O
l Deve haver um cuidado especial em evitar o deslocamento de armaduras, dutos de protenséo, CONSENTIMENTO POR ESCRITO DO PROJETISTA.
ancoragens e férmas, bem como para néo produzir danos nas superficies das férmas,
principalmente quando o langcamento o ;
20 f——120— do concreto for realizado em pegas altas, por queda livre. """ REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
f— — As formas devem ser preenchidas em camadas de altura compativel com o tipo de o
adensamento previsto (ou seja, em camadas de altura inferior a altura da agulha do vibrador DW ‘C ESTADO DE SANTA CATARI NA
mecanico) para se obter um adensamento £2 e MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA
adequado. =) (3 ]
Em pecas verticais e esbeltas, tipo paredes e pilares, pode ser conveniente utilizar % & Titulo
; b AR - = = =)
P32 concretos de diferentes consisténcias, de modo e reduzir o risco de exsudagao e segregagao. W
P21, P22 e P30 P38 Cuidados especiais devem ser tomados até nas concretagens correntes, tanto em lajes g 8 P ROJ ETO ESTRUTU RAL
P21, P22 € P30 P21, P22 e P30 P32 P32 inc(':linadgs quanto em lajes planas, sempre conduzindo o concreto langado contra o ja -g & Referancia Conteido
P38 P38 adensado. w2 o
20|20 20|20 28" PROJETO UBS TIPO Il - SERTAO DA ESTIVA ~
400 404 400 404 f-A0~f——4-40 A0 ~4——1-40 P32 20[20 20[20 Se | DETALHE DA FUNDAGOES.
Adensamento: o AREA DO TERRENO = 1.248,40m?
40 —f—t—}-40-| 40—t —}-40-| s —— i . . . PO AREA DO PROJETO= 409.07m? F10, F11, F12, F20, F29, F40, F41,
P21, P22 e P30 A P38 Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado continua oo =409,07m F42. F13. F21. F22. F30. F23. F32
Q e energicamente com equipamento adequado a sua consisténcia. O adensamento deve ser 5 F38,e F4;5 ’ ’ ’ ’ ’
« i ° cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos das férmas. % g -
e o 3 Durante o adensamento devem ser tomados os cuidados necessarios para que ndo se formem g o Endereco da Obra
Il = I ninhos ou haja a segregagéo dos materiais. Deve-se evitar a vibragdo da armadura para que 4 ‘ ~ ~
O L | — w g
T~ T~ a3 k30 o < ™~ a k30 ) 20 g n&o se formem vazios ao seu redor, com prejuizos da aderéncia. g ul RUA CECILIO JOAO CARDOSO - SERTAO DA ESTIVA -
& _ _ 3 o 8 25 & L_._.___..' e T =3 g 25 4 = T~ _— ~  F k=i 5 No adensamento manual, a altura das camadas de concreto n&o deve ultrapassar 20 cm. g O PESCARIA BRAVA /SC
(\I:I: @ T o Il‘j‘@ A X o ) Q _ _ j_ - N j_f_’ Em todos os casos, a altura da camada de concreto a ser adensada deve ser menor que 50 < 8 Associado Resp. Proreto
© | I~ =5 2 "aNT205 e = 30 © 3N24@5 @ D Z © H] s cm, de modo a facilitar a saida de bolhas de ar. Sk p- F1o)
6N9T10c/20 C=147 6N10810c/20 C=145 § C=88 6N21g10c/20 C=147 6N22@10c/20 C=145 C=76 ®| I~ | § ANTSos . . . 28
6N25@10c/20 C=147 6N26@10c/20 C=145 30 C=88 Cuidados no adensamento com vibradores de imerséo. < MICHEL Assinado de forma digital
Quando forem utilizados vibradores de imers&o, a espessura da camada deve ser FRANCIONI DA por MICHEL FRANCIONI
aproximadamente igual a 3/4 do comprimento da agulha. Ao vibrar uma camada de concreto, o . DA SILVA:02400666938
vibrador deve penetrar cerca de 10 cm na camada anterior. SILVA:0240066693 Dados: 2022.11.14
T Tanto a falta como o excesso de vibragao sao prejudiciais ao concreto. 8 13:48:56 -03'00'
o — Devem ser tomados os seguintes cuidados durante o adensamento com vibradores de imerséo. P
8 | | s || — -preferencialmente aplicargo vibrador na posigao vertical; MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA MICHEL FRANCIONI DA SILVA
A\ 8 . . , . ’ CNPJ/MF - 16.780.795/0001-38 Engenheiro Civil - CREA/SC n° 070306/8
- -vibrar o maior numero possivel de pontos ao longo do elemento estrutural,
— - L . o . - Desenho Data Escala
-nao permitir que o vibrador entre em contato com a parede da férma, para evitar a formagéo
de bolhas de ar na superficie da pega, mas promover um adensamento uniforme e adequado
120 120 SSZtizci? a massa de concreto, observando cantos e arestas, de maneira que n&o se formem MICHEL FRANCIONI DA SILVA NOVEMBRO/2022 INDICADA
’ Art N° i o i Folha N°
f—120— -mudar o vibrador de posigdo quando a superficie apresentar-se brilhante. Ticket N Nome do Arquivo
Est._UBS Sertao de
0000000-0 202252618 Estiva 03
Direitos Autorais a Amurel —Lei 9.610/98 — Art. 7°, itens X, X,I XII, XIII. FORMATO A1-(594mm x 841 mm)
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