
Legenda - Pavimento

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

2 Tomadas médias a 1,10m do piso

<CX 4> Caixa de passagem 650x410x800

<> Caixa de passagem 100x100x80 a 0,30 do piso

<> Caixa de passagem 300x300x300 no piso

<> Caixa de passagem 400x400x400 no piso

Entrada de serviço
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Luminária LED 15W

Luminária LED 16W

Luminária LED 40W

Lâmpada Led 10 W

Lâmpada Led 15W A60

Lâmpada Led 22 W

M
3F Compressor

Poste Balizador de Jardim

<> Quadro de distribuição

M
ED Kit postinho/medição

Refletor de led a 2,8m do piso

Relé Fotoelétrico á 2,8 m do piso

Tomada alta a 2,40m do piso

Tomada alta a 2,80m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

Tomada no piso

Legenda de condutos - Pavimento

Elétrica

Teto
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Legenda de fiação - Pavimento
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SALA DE ATIVIDADES
COLETIVAS
A: 18.20m ²

SALA DE VACINA
A: 9.45m²

SALA DE
CURATIVO
A: 9.76m ²

SALA DE ESPERA/ RECEPÇÃO
A: 58.26m²

SANITÁRIO
PCR

A: 3.42m²

SANITÁRIO
PCR

A: 3.42m²

SANITÁRIO
PCR

A: 3.04m²

SALA DE COLETA
A: 4.72m ²

SALA DE
INALAÇÃO
COLETIVA
A: 11.02m²

ADMINISTRAÇÃO
A: 9.45m²

COPA
A: 8.10m²

EXPURGO
A: 5.02m²

CIRCULAÇÃO
A: 12.13m²

WC FEM.
A: 4.50m²
WC FEM.
A: 4.50m²

WC MAS.
A: 4.50m²

ESTERILIZAÇÃO
A: 5.14m²

CIRCULAÇÃO
A: 60.20m²

CONSULTÓRIO 01
A: 9.10m²CONSULTÓRIO 02

A: 9.62m²

CONSULTÓRIO
C/ SANITÁRIO 01

A: 9.10m²

SANITÁRIO
PCR

A: 3.30m²

SANITÁRIO
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A: 3.40m²
CONSULTÓRIO

C/ SANITÁRIO 02
A: 9.10m²
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CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO 01

A: 19.07m²

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO 02

A: 19.60m²

ALMOXARIFADO
A: 5.00m²

DML
A: 2.40m²

SALA DE
OBSERVAÇÃO

A: 9.10m²

BANHEIRO
PCR

A: 4.30m²

CONSULTÓRIO 04
A: 9.10m²

CONSULTÓRIO 03
A: 9.10m²

FARMÁCIA
A: 12.35m²
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Cabo de cobre isolado
PVC 0.6/1kV 16mm²

Haste de aterramento, alta camada, 254µm
medida em qualquer ponto, Ø5/8"

Caixa de inspeção
300x300x400mm

Cabo de cobre isolado
PVC 0.6/1kV 16mm²

1. OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SALVO ESPECIFICAÇÕES EM CONTRÁRIO, SERÃO TODOS DE FABRICAÇÃO PRYSMIAN OU
FICAP, OU SIMILAR, FLEXÍVEIS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, PVC 70°C - 750V.

2. OS CONDUTORES PARA CIRCUITOS TERMINAIS EMBUTIDOS NO PISO EM ÁREA EXTERNA NÃO COBERTA SERÃO TODOS FLEXÍVEIS, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, PVC 70ºC - 0,6/1KV.

3. OS CABOS ALIMENTADORES DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO, SERÃO DE FABRICAÇÃO PRYSMIAN OU FICAP, OU SIMILAR, DUPLA ISOLAÇÃO PVC 70°C -
0,6/1,0kV,  ENCORDOAMENTO CLASSE 2.

4. PARA CADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO, DEVERÁ HAVER UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO E INDEPENDENTE DOS
DEMAIS.

5. O BARRAMENTO DE NEUTRO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ ESTAR LIGADO AO CABO NEUTRO DA REDE EXTERNA. A DISTRIBUIÇÃO DO
CABEAMENTO DO NEUTRO DOS CIRCUITOS TERMINAIS, JAMAIS PODERÁ DERIVAR DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO OU BARRAMENTO DE TERRA.

6. O CONJUNTO DE CIRCUITOS SUBORDINADOS A UM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DR, DEVERÁ TER BARRAMENTO DE NEUTRO EXCLUSIVO E
INDEPENDENTE, INTERLIGADO SOMENTE AOS SEUS ELEMENTOS PERTENCENTES.

7. AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERÃO OCORRER ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE CAIXAS DE PASSAGEM E NUNCA NO INTERIOR DOS
ELETRODUTOS.

8. AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm² DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE   DE FABRICAÇÃO 3M
SCOTCH 33+, OU SIMILAR OU CONECTORES DE TORÇÃO.

9. AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 10,0mm², DEVERÃO SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO "PARAFUSO FENDIDO" DE
COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO SCOTCH(MR) 23BR, OU SIMILAR.

10.OS CONDUTORES DO SISTEMA DE REDE TELEFÔNICA, ANTENA, LÓGICA, SOM, ETC., DEVERÃO PASSAR EM ELETRODUTOS EXCLUSIVOS E
INDEPENDENTES DA REDE ELÉTRICA.

11.OS ELETRODUTOS DOS ALIMENTADORES DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO E AQUELES INSTALADOS EM ÁREAS EXTERNAS NÃO PAVIMENTADAS, SERÃO
TIPO PEAD CORRUGADOS OU POLIETILENO FLEXÍVEL LARANJA REFORÇADOS.

12.ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LAJES, ALVENARIAS E CONTRAPISOS INTERNOS, PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR FLEXÍVEIS OU CORRUGADOS, TIPO
GARGANTA, REFORÇADOS 750N/5cm (LARANJA) CONFORME NBR 15465.

13.OS TUBOS EMBUTIDOS NAS LAJES, "NÃO" DEVERÃO SER INSTALADOS CORRIDOS DENTRO DAS NERVURAS ESTRUTURAIS, MAS SIM EM CAVIDADES
ABERTAS NO EPS DA LAJE.

14. AS EXTREMIDADES DAS TUBULAÇÕES EM PVC RÍGIDO NAS CAIXAS DE PASSAGEM DE PISO E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO, TERÃO ACABAMENTOS COM
BUCHAS E ARRUELAS.

15. AS CAIXAS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, SERÃO TODAS DE EMBUTIR EM CAIXA TERMOPLÁSTICA, PADRÃO COMERCIAL,
ESTAMPADA.

16. AS TOMADAS COM POTÊNCIAS NÃO INDICADAS SERÃO CONSIDERADAS DE 100W.
17.FIAÇÃO SEM INDICAÇÃO SERÃO CONSIDERADAS DE 2,5mm².
18.ELETRODUTOS NÃO INDICADOS TERÃO DIÂMETRO NOMINAL Ø3/4".
19.OS QUADROS DEVERÃO SER INSTALADOS COM SEU EIXO A 1.50m DO PISO ACABADO.
20.OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO DEVERÃO SER ATERRADOS CONFORME O PRESCRITO NA NBR 5410:2004.
21.OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, SERÃO PROVIDOS DE PORTAS COM FECHADURA, CONTRA-TAMPA FIXADA MECANICAMENTE ATRAVÉS DE PORCAS E

PARAFUSOS. POSSUIR BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PINO OU PENTE, BORNES P/ NEUTRO E TERRA E TRILHOS P/ DISJUNTORES NORMA DIN (IEC/NEMA)
E AUXILIARES P/ DISPOSITIVOS DR DE FABRICAÇÃO CEMAR, PIAL OU SCHNEIDER (VER DETALHAMENTO DE QUADRO).

22.OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS QUADROS E CIRCUITOS SERÃO DE FABRICAÇÃO SIEMENS TERMOMAGNÉTICOS, NORMA "DIN", TROPICALIZADOS,
CURVA DE DISPARO TIPO "B". PARA CIRCUITO DE MOTORES E AR CONDICIONADO UTILIZAR CURVAS TIPO "C".

23.AO CONJUNTO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DE PONTOS ELÉTRICOS SITUADOS EM ÁREAS MOLHADAS OU AQUELES QUE DE ALGUMA FORMA
FAVOREÇAM SITUAÇÕES DE RISCO, DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR INTERRUPTORES DIFERENCIAIS DE CORRENTE RESIDUAL (DR) 30mA, CONFORME
INDICADO  NO DIAGRAMA UNIFILAR.

24.OS CHUVEIROS ELÉTRICOS ,SE FOREM UTILIZADOS, DEVERÃO POSSUIR CARCAÇA PLÁSTICA E RESISTÊNCIA BLINDADA PARA NÃO OCORRER FUGA DE
CORRENTE E O CONSEQUENTE DESARME DO INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL.

25.OS PONTOS DE FORÇA DESTINADOS A  EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS FIXOS EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA OU ÁREAS MOLHADAS "NÃO" DEVERÃO
POSSUIR LIGAÇÕES PLUGÁVEIS COM O USO DE TOMADAS, MAS SIM, CONEXÃO INTERNA EM CAIXA FECHADA COM O EMPREGO DE CONECTORES
APROPRIADO (WAGO 221).

26.PARA UTILIZAÇÃO DE CARGAS SUPERIORES AS NÃO PREVISTAS E QUE INFLUENCIEM NA DEMANDA DA EDIFICAÇÃO, O PROJETISTA DEVERÁ SER
COMUNICADO PREVIAMENTE.

27.A ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS SERA FORNECIDA PELO PADRÃO DE ENERGIA A SER INSTALADO.
28.OS REFLETORES DO ENTORNO DEVERÃO TER AS SUAS CAIXAS INSTALADAS A 2,80 M DE ALTURA.
29.OS REFLETORES DE ILUMINAÇÃO DOS LETREIROS DA ESCOLA DEVERÃO SER INSTALADOS NA PARTE DE SUPERIOR DA LAJE FRONTAL, CONFORME

LOCALIZAÇÃO INDICADA EM PROJETO.
30.OS CHUVEIROS E SPLIT FORAM ESPECIFICADOS CONFORMA QUADRO DE CARGAS, QUALQUER ALTERAÇÃO DEVE SER CONSIDERADA NO QUADRO DE

CARGAS E INFORMADA AO PROJETISTA.
31.AS LUMINÁRIAS SÃO SUGESTÕES DO PROJETISTA E FORAM LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO PARA O DIMENSIONAMENTO. FICA A CRITÉRIO DO

PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL A SUA UTILIZAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO MODELO. DEVERÁ SER CONSIDERADA O FLUXO
LUMINOSO ADOTADO.
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