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NOTAS (A):

1. Nao podera utilizar nenhuma estrutura proviséria ou material de revestimento, acabamento e
decoragdo que ndo possua laudo apresentado no Corpo de Bombeiros, conforme IN 018/DAT/CBMSC;

2. Brigadistas de incéndio voluntarios, quando a populagéo fixa for superior a 20 pessoas;
3. As saidas de emergéncia deverédo estar desobstruidas;

4. Todos os Sistemas Preventivos deveréo estar dispostos conforme Projeto Preventivo Contra Incéndio
e Panico APROVADO;

5. Qualquer violagao dos requisitos de seguranca a saber: layout, estruturas, disposi¢ao das saidas de
emergéncia e etc, invalidam esta aprovagéo.

6. Fazem parte deste projeto:

6.1 INOO6/DAT/CBMSC - sistema preventivo por extintores - SPE
6.2 INOO9/DAT/CBMSC - saidas de emergéncia - SE

6.3 INO11/DAT/CBMSC - iluminagéo de emergéncia -SIE

6.4 INO13/DAT/CBMSC - sinalizacédo de abandono de local - SAL
6.5 INO18/DAT/CBMSC - materiais de acabamento e revestimento
6.6 INO31/DAT/CBMSC - plano de emergéncia - PLEM

7. O acesso a UBS ndo podera possuir portico ou outro elemento arquitetdnico que impega a passagem
do caminh&o de bombeiros ao interior do terreno.

8. Todos os materiais de revestimento e acabamento estdo de acordo com a IN018/DAT/CBMSC.

IN 009/DAT/CBMSC - SAIDAS DE EMERGENCIA:

Art. 18. Os critérios de defini¢do de caminhamento mdximo a ser percorrido para as edificagbes que possuam o
pavimento no mesmo nivel do logradouro publico (edificagdes térreas) serdo:

| - ambiente unico: Sem restri¢do de caminhamento, devendo todo o ambiente ser dotado de iluminagéo de emergéncia
e sinalizagéo de abandono, como se rota de fuga fosse;

Il - ambiente setorizado: caminhamento mdximo de 25m, sendo que quando o caminhamento do pavimento for superior
a 25m, deverd possuir corredor enclausurado com paredes corta-fogo (TRRF de 2h), com antecémara e portas P-30, com
duto para extragdo de fumaga na antecdmara, iluminagéo de emergéncia e sinalizagdo de abandono de local.

1l - para os locais de Reuniéo de Publico, com ou sem concentragéo de publico, o caminhamento mdximo serd de 25m,
considerado do ponto mais distante até a saida de emergéncia;

Art. 57. As Saidas de Emergéncia séo dimensionadas em fungéo da populagéo da edificagéo e/ou drea de risco, devendo
ser determinada em fungdo da natureza da ocupagdo da edificagdo.
Art. 60. A largura das saidas deve ser dimensionada em fungdo do nimero de pessoas que por elas deva transitar;

Art. 61. Para efeito desta IN a unidade de passagem serd fixada em 55cm.

Art. 62. A largura das saidas de emergéncia, isto €, dos acessos, escadas, rampas e portas, é dada pela seguinte férmula:
N=P/Ca

Onde:

N = ndmero de unidades de passagem (se fraciondrio, arredondar para mais);

P = populagéo (ver Anexo C);

Ca = capacidade da unidade de passagem (ver Anexo C).

POPULAGAO UBS: 30 PESSOAS

Area total = 409,07m? - 1 pessoa / 7m? de area bruta

P =409,07 / 7 = 58 pessoas

IN 011/DAT/CBMSC - ILUMINACAO DE EMERGENCIA:
Art. 6° A tensd@o mdxima do SIE ndo poderd ser superior a 30 Vcc;

Art. 72 O SIE deve ter autonomia minima de 2 horas, para os seguintes imdveis:
| — edificagbes com altura superior a 100 m;
I — edificagbes hospitalares com internagdo ou com restri¢do de mobilidade; ou
1l - reunido de publico com concentragdo.

ART. 8°: “Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de :

I - 3 lux em locais planos (corredores, hall, salas, etc.);

I - 5 lux em locais:

a) com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstdculos); ou
b) - 5 lux em locais para reuniéo de publico com concentragdo”.

Art. 92. A distdncia mdxima entre 2 pontos de iluminagdo de ambiente deve ser equivalente a 4
vezes a altura da instalagdo destes em relagdo ao nivel do piso.

Art. 10. A altura mdxima de instalagdo dos pontos de iluminagdo de emergéncia é imediatamente
acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados).

Art. 11. Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imével (circulagdo, corredores, hall, escadas,
rampas, etc.), a iluminagdo destes ambientes deve ter acionamento automdtico (por exemplo
com o uso de sensor de presenga);

Art. 12. As lumindrias de emergéncia ndo podem causar ofuscamento, seja diretamente, seja por
iluminagdo refletiva;

Art. 13. O acionamento das lumindrias de emergéncia deve ser automdtico, em caso de falha no
fornecimento da energia elétrica convencional.

Art. 14. Os tipos de fontes de energia para o SIE sGo:

| = conjunto de blocos auténomos;

Il — sistema centralizado com baterias recarregdveis; ou
Il - sistema centralizado com grupo moto-gerador.

Art. 15. Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado,
independentemente do tipo de fonte de energia utilizado.

Art. 16. O SIE alimentado por conjunto de blocos auténomos deve possuir uma tomada exclusiva
para cada bloco auténomo..

INO18/DAT/CBMSC - MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

1. Os materiais utilizados para acabamento e revestimento devem seguir o que estabelece
esta IN, nota técnica 016/DAT/2016 de 26/08/2016- alteragdo do anexo B.

X MATERIAIS It
POSICA! MPROVACA!
LOCAL OSICAO AUTORIZADOS PROPRIEDADES |CO OVAGCAO
Ceramico, pedra
natural, concreto, Isento
Piso madeira ou metalico

Carpet, emborrachado,

a Isento
piso vinilico ou de PVC Ndo propagante

Ceramico, pedra natural,
concreto, gesso, Isento

CORREDOR, HALL alvenaria ou metalico

E DESCARGAS (de

IN 006/DAT/CBMSC - SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES:

O sistema de protegdo por extintores sera realizado através de extintores de PQS 4kg (P6
Quimico Seco) classe BC (20-B:C).

Os extintores estardo distribuidos pela edificagdo obedecendo o critério do distanciamento de
30m para caminhamento entre eles (grau de risco leve).

Art. 5° Os extintores portdteis e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha.

Art. 6° A selegdio do agente extintor é de competéncia do responsdvel técnico, de acordo com a
classe de incéndio a ser protegida.

Pardgrafo unico. Deve-se instalar extintores para classe de incéndio tipo C (materiais
energizados em combustéo) préximos a: casa de bombas; casa de forga elétrica; casa de
mdaquinas, transformadores, e riscos similares.

Art. 72 O tipo de extintor e a distdncia mdxima a ser percorrida para alcangar o extintor sdo
definidos em fungéo da classe de risco de incéndio do imdvel, conforme Tabela 1. (Para Risco
leve, o caminhamento mdximo é de 30m).

Art. 15. Os extintores de incéndio devem estar localizados:

I —na circulagdo e em drea comum;

Il — onde a probabilidade do fogo bloquear o acesso do extintor seja a menor possivel; e
Il = onde possuir boa visibilidade e acesso desimpedido.

Art. 16. E proibido:
| — o depésito de materiais abaixo ou acima dos extintores;
Il = colocar extintor de incéndio nas escadas, rampas, antecémaras e em seus patamares.

Art. 17. Os extintores portdteis devem ser instalados de maneira que sua alga de transporte
esteja, no maximo, 1,60 m acima do piso acabado.

Pardgrafo unico. Os extintores portdteis, quando locados sobre o piso, devem estar em suporte
adequado para o piso.

Art. 18. Para a sinalizagdo de parede, deve ser previsto sobre o extintor uma seta vermelha com
bordas em amarelo, contendo a inscri¢gdo “EXTINTOR”.

Pardgrafo unico. Para os extintores portdteis locados em suporte sobre o piso, a sinalizagdo deve
estar agregada ao suporte, mesmo quando afastado da parede.

Art. 20. Para a sinalizagdo de piso, deve ser previsto sob o extintor um quadrado com 100 cm
de lado na cor vermelha, com as bordas pintadas na cor amarela com 10 cm.

Pardgrafo tnico. O disposto neste artigo aplica-se aos extintores instalados em:

| —dreas de garagens ou depdsitos, independentemente do tipo de ocupagdo do imdvel; e

Il — imdveis com ocupagdo industrial, depdsitos, garagens, postos para reabastecimento

de combustiveis ou edificagdes especiais.

O sistema de fixagdo dos extintores devera ser instalado de forma a suportar 2,5 vezes o peso
total do extintor.

Os extintores instalados em areas descobertas ou sem vigilancia poderdo ser instalados em
nichos ou abrigos de latdo ou fibra de vidro, pintados em vermelho, com porta de vidro com
espessura maxima de 3mm, em moldura fixa com dispositivo de abertura para manutengdo e
deverdo ter afixados na porta instrugdes orientando como utilizar o equipamento.

INO13/DAT/CBMSC - SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL

Art. 6° A SAL deve assinalar todas as mudangas de diregéo, obstdculos, saidas, escadas, rampas, etc,

N=58/100=0,58=1UP todos os tipos de Parede e Carpet N&o propagante Isento de tal forma que em cada ponto de SAL seja possivel visualizar o ponto seguinte.
Art. 65. A largura minima das portas deverd satisfazer as seguintes condicdes: ocupagéo) (5) divisérias
I - as folhas d?:s portas dever&(f sempre abrir no sentido do fZJXO de saida,gndo poderdo diminuir, durante sua abertura, a Madeira Isento Art. 6°-A A tenstio mdxima do SAL néo poderd ser superior a 30 Vcc. (Artigo 6°A incluido pela NT
largura efetiva minima permitida; 35/2018);
Concreto, metélico ou Isento
Teto e gesso, placa cimenticia Art. 7° A SAL deve ser dimensionada conforme Tabela 1.
Carga de Fogo _ forro Madeira Isento Tabela 1 - Dimensées minimas e distdncia entre pontos de SAL
TIPO Peso (kg) Poder Q Calor | Quant. (kcal) | Equivalente | Area Carga
(kcal/kg) | (keal) (kg) (m) | (g/m?) pve Néo propagante Isento
Papel em o . Tamanho da placa Moldura das letras Trago das Distancia maximas
pilha 1.000 4.000 4.000.000 servagoes: (Lx H) (Lx H) letras entre 2 pontos de SAL
Moveis de (1) As saidas de emergéncia dos locais de reunido de publico com concentragdo de publico, devem 25x16 cm 4x9cm lem 15m
. 700 5.000 3.500.000 atender os critérios estabelecidos na INOO9/DAT/CBMSC, além das exigéncias previstas nesta tabela;
Madeira (2) Admitidos somente na situagéo prevista INOO9/DAT/CBMSCpara escadas comuns; Nota: L=largura; H=altura
Plastico 1.000 7.500 7.500.000 (3)Materiais NAO autorizados: poliestireno expandido (EPS), ou espuma. Estes materiais ndo podem
Roupa 1.000 5.000 5.000.000 37.500.000 8.241,75 302,63 27,23 ser aceitos no tratamento termoacustico: no teto, forro ou na decoragdo, neste caso nem com a Art. 8° A SAL deve ter autonomia minima de 2 horas, para os seguintes iméveis:
= presentacdo de laudo ou ensaio; | — edificagbes com altura superior a 100 m;

Alcool 1.000 9.600 9.600.000 (4) PVC: materiais NAO autorizado no teto e forro da danceteria, boate ou clube noturno. Neste caso, Il - edificacBes hospitalares com internacéo ou com restricdo de mobilidade; ou
Livros 500 4.000 2.000.000 nem com a apresentacgéo de laudo ou ensaio para comprovagéo das propriedades do material; Il - reunido de publico com concentragdo.
Algodio 500 2.300 2.150.000 (5) Aplica-se as exigéncias desta tabela a todos os tipos de hall, corredores, rampas e escadas com

acesso comum. Art. 92 A altura mdxima de instalagdo da SAL é imediatamente acima das aberturas do ambiente
Borracha 500 7.500 3.750.000 (portas, janelas ou elementos vazados).

Risco leve <60 kg/m?

IN 028/DAT/CBMSC - BRIGADA DE INCENDIO:

Brigadistas de incéndio voluntdrio, quando a populagdo fixa for superior a 20 pessoas;
Brigadistas de incéndio particular, quando a populagdo fixa for superior a 100 pessoas.

LEGENDA:

==p | Placa autdnoma de Sinalizagdo de Abandono de Local, fixagdo h=2.10m, 30 limens, autonomia
SAIDA| minima 2horas, LED, 3W, dimensdes 25x16cm

Bloco auténomo LED de lluminagédo de Emergéncia, 100 limens, 3w, autonomia minima de 2 horas,

C@1 n=210m

Bloco auténomo de iluminagéo de emergéncia com dois faréis LED, 1000 limens, autonomia minima

O ge2n, h=3,00m

@© Extintor PQS 4kg - 20-B:C

] Quadro de distribuigdo com disjuntor para alimentag&o do sistema SAL e |E

DETALHES

BLOCO BLA 201
Bloco autdbnomo de iluminagéo de emergéncia,
composto por 02 faréis de LED de alta poténcia,
3.25W, 200 lumens, autonomia minima de 2h

SITUAGAO
Edicdo Grafica: AMUREL - Associacdo de Municipios da Regido de Laguna
Fonte - Google Earth - 2022

1. 0S MODULOS DE ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA (IE) SAO MODULOS
AUTONOMOS, COM BATERIA E
CARREGADOR PROPRIO, 30 LEDS, 100
LUMENS, 3W, AUTONOMIA MINIMA DE
2,0 HORAS.

SAIDA

v

1. PLACA SAL (SINALIZAGAO ABANDONO DE LOCAL)
SAO MODULOS AUTONOMOS, COM BATERIA E
CARREGADOR PROPRIO, LED, 30 LUMENS,
AUTONOMIA MINIMA DE 2,0 HORAS.

2. SERAO INSTALADOS NA PAREDE ACIMA DAS
PORTAS OU SUSPENSOS EM CORRENTES A 2,10 M
DO PISO ACABADO.

IMAGEM GOOGLE EARTH - SEM ESCALA

Art. 11 Imdéveis que possuam saidas com acesso para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade

reduzida devem possuir placas (fotoluminescentes ou luminosas) com a mensagem "SAIDA" e o
simbolo internacional de acessibilidade, ver detalhes no Anexo B.

Art. 14. A placa luminosa deve ter os seguintes requisitos (ver detalhes Anexo B):

| - conter @ mensagem "SAIDA", na cor vermelha ou verde, podendo ser acompanhada de
simbologia;

Il - possuir seta direcional junto @ mensagem “SAIDA” na mudanca de direcdo;

Il — possuir as dimensées minimas de acordo com a Tabela 1;

IV — possuir fundo branco leitoso e ser de acrilico ou material similar; e

V — possuir fonte de energia, conforme previsto na Segdo IV deste Capitulo.

Art. 15. A ocupagdo de "reuniéo de ptblico com concentragdo” deve, obrigatoriamente, usar placa
luminosa para SAL, a qual deve permanecer constantemente iluminada durante o evento.

Art. 17. Os tipos de fontes de energia para placa luminosa usada para SAL séo:
| = conjunto de blocos auténomos;

Il — sistema centralizado com baterias recarregdveis; ou

Il - sistema centralizado com grupo moto-gerador.

Art. 18. Deve ser previsto circuito elétrico para as placas luminosas da SAL, com disjuntor
devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado.

Art. 19. As placas luminosas da SAL alimentadas por conjunto de blocos auténomos devem possuir
uma tomada exclusiva para cada bloco auténomo.

Notas:

1. Ocupacéo: Hospitalar sem internagao ou restricido de mobilidade com carga
de incéndio 27,23kg/m? - RISCO LEVE;

2. Devera ser apresentado o dimensionamento da quantidade de brigadistas,
quando necessario, na vistoria de funcionamento em conformidade com a
INO28/DAT/CBMSC

ESPACO RESERVADO AO CBMSC:

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

28 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA
Titulo
PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
| Referéncia Contetudo
PROJETO UBS TIPO Il - SERTAO DA ESTIVA PPCI
AREA DO PROJETO= 409,07m? NOTAS
Ocupacgio: HOSPITALAR SEM INTERNAGAO LEGENDA
OU RESTRIGAO DE MOBILIDADE - CARGA DE DETALHES

INCENDIO IDEAL < 60 kg/m? LOCAGAO - LOCALIZAGAO

Enderego da Obra

RUA CECILIO JOAO CARDOSO - SERTAO DA ESTIVA -
PESCARIA BRAVA /SC
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